
OPIS TECHNICZNY  SCENY MODUŁOWEJ  
I. Opis konstrukcji 

Produkowana przez naszą firmę scena modułowa zbudowana jest z uniwersalnych modułów -Podestów  scenicznych  PAL-3  – głównie niestacjonarnych. Ich konstrukcja pozwala na teoretycznie nieograniczoną rozbudowę wzdłuż i wszerz jak również podział na mniejsze sceny oraz budowę sceny o różnych poziomach (typu schody, widownie), również z możliwością płynnego doboru wysokości. Ustawiając stopniowo rzędami, mogą służyć jako widownia, podesty chóru. 
 Każdy z podestów PAL – 3 może być ustawiony samodzielnie, gwarantując pełną wytrzymałość. 

Dostępne są nogi podestów w trzech wersjach

· określonej (stałej) długości

· z aretacją (regulacja stopki w zakresie 6 cm

· teleskopowe w kilku zakresach wysokości  np. : 45-75 cm, , 70–120 cm, 90-160 cm, 100-180 cm, 120-200 cm. Itd.
Łączenie poszczególnych podestów scenicznych (modułów) w scenę o wymiarach będących wielokrotnością wymiarów podestu, wykonuje się za pomocą uchwytów mocujących typu UM-1. natomiast łączenie podestów przy ustawianiu widowni stosuje się klamry  .
Podest sceniczny PAL-3 to lekka konstrukcja ze stopów aluminium z wmontowanym  na stałe blatem z wysoko wytrzymałej płyty wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową. Specjalne profile aluminiowe używane do wykonania podestu zapewniają wysoką wytrzymałość elementów podestu, przy stosunkowo niewielkiej masie. Profile boczne posiadają specjalny „kanałek”, służący do zawieszania banerów, kotar, osłon itp.. Podest PAL-3 ma wymiary 1 x 2 m. 
Nośność – 750 kG/m2, (min.1500 kG na moduł). 

Montaż sceny (widowni)
Podesty  w czasie transportu, bądź magazynowania są złożone na palecie (12 szt na palecie). W celu ustawienia sceny należy zamontować nogi do poszczególnych podestów, poprzez zaciśniecie w gniazdach. Podesty poziomować i łączyć je ze sobą klamrami. Po bokach poszczególnych poziomów i z tyłu najwyższego poziomu zamontować poręcze za pomocą specjalnych uchwytów. 
Tak zmontowana scena (widownia) uzyskuje pełną wytrzymałość bez jakichkolwiek dodatkowych wzmocnień i usztywnień (bez śrub) 
Ciężar elementów   40 kg  pozwala wykonać montaż w krótkim czasie w dwie osoby. 

Demontaż wykonuje się w odwrotnej kolejności i szybciej.

UWAGA:   Szczegółowy opis montażu  i demontażu sceny ( z rysunkami ) znajduje się w „Instrukcji obsługi i eksploatacji podestu scenicznego PAL-3/750 „ – przy dostawie.
