Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia:

· fabrycznie nowy samochód osobowy, rok produkcji 2008 przystosowany do    przewozu osób niepełnosprawnych,

· mikrobus 8 + 1,
· silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą o pojemności skokowej do 2000 cm3 i mocy nie mniejszej niż 74 kW, silnik musi spełniać normy co najmniej EURO 3,
· skrzynia biegów mechaniczna całkowicie synchronizowana 5 biegowa,
· zużycie paliwa w cyklu miejskim do 10 l/100 km, w cyklu poza miejskim do 7 l/100 km,
· sprzęgło jednotarczowe suche,
· nadwozie samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na  poprzeczkach i podłużnicach,
· dwoje drzwi w kabinie kierowcy, drzwi boczne przesuwane z prawej strony, drzwi tylne skrzydełkowe z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami, wszystkie szyby termoizolacyjne,
· kolor pojazdu biały, zderzaki w kolorze szarym,
· zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów,
· zawieszenie kół przednich i tylnych niezależne,
· napęd na koła przednie,
· układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy ze wspomaganiem, hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu, korektor siły hamowania zależny od obciążenia,
· instalacja elektryczna o napięciu 12V,
· akumulator o pojemności co najmniej 70 Ah 340 A,
· wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach (wzdłuż oraz góra, dół), zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy,
· poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
· pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe dla wszystkich siedzeń,
· czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa,
· elektryczna regulacja zasięgu reflektorów,
· dwa światła cofania,
· lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem,
· ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,
· EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego,
· ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych,
· MSR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem,
· ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,
· ogumienie bezdętkowe, 
· klimatyzacja z regulacją manualną,

· centralny zamek,

· radio z odtwarzaczem CD, co najmniej cztery głośniki, antena,

· prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego,

· obrotomierz i zegar cyfrowy,

· wskaźnik ilości paliwa i temperatury płynu chłodzącego,

· wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych, 

· lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego,

· podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach,

· sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach,

· wycieraczki szyby przedniej z co najmniej dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem,

· układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciw pyłowym i recyrkulacją,

· reflektory przeciwmgielne,

· podłokietniki przy siedzeniu kierowcy,

· immobiliser,

· autoalarm,

Przedział kierowcy

· fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego,

· podwójne siedzenie obok kierowcy,

· dwie osłony przeciwsłoneczne,

· oświetlenie w podsufitce,

· schowek po stronie pasażera,

· kieszeń z siatki umieszczona w dolnej części konsoli po stronie pasażera

Przestrzeń pasażerska

· stopień wejściowy wewnętrzny z oświetleniem.

· rolety przeciwsłoneczne na bocznych szybach,

· ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej drugi wymiennik ciepła umieszczony w przestrzeni pasażerskiej,

· dogrzewacz zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas pracy zimnego silnika,

· siedzenie dwuosobowe ze składanym oparciem + jednoosobowe odchylane w pierwszym rzędzie,

· siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem w drugim rzędzie siedzeń,

· rząd siedzeń II przystosowany do szybkiego demontażu (bez konieczności ich wyjmowania z pojazdu), umożliwiając przewóz co najmniej dwóch wózków inwalidzkich,

· winda umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu, udźwig windy w przedziale 320 – 370 kg, z wymaganym atestem, 

Wyposażenie

· gaśnica proszkowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, komplet kluczy, podnośnik   samochodowy,

· dodatkowy komplet opon zimowych z felgami,
· pełno wymiarowe koło zapasowe, 

· wyposażenie w znaki informacji wizualnej (piktogramy osoby niepełnosprawnej spełniające obowiązujące przepisy). 

