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1. Wstep

Dokumentacje = sporzadzono w  firmie IntroGeo, ul. Armii Poznan 63,
62-010 Pobiedziska, na zlecenie:
Gminy Osieczna
ul. Powsta ncow WIkp. 6
64-113 Osieczna
Celem badan jest identyfikacja terenu zanieczyszczonego poprzez zebranie informaciji
koniecznych do wykonania badan prob gruntu oraz przeprowadzenie niezbednych badan terenowych,
laboratoryjnych oraz kameralnych.
Dokumentacja zostata opracowana dla terenu zlokalizowanego w granicach dziatki nr 225/2
(ob. Ziemnice) w miejscowo$ci Ziemnice, gm. Osieczna, pow. leszczynski, woj. wielkopolskie.
Lokalizacje przedmiotowego obszaru przedstawiono na Zatgczniku nr 1. Czesé srodowiskowa
niniejszej dokumentacji jest zgodna z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

(Dz.U. 2016 poz. 1395) i tym samym stanowi IV etap identyfikacji terenéw zanieczyszczonych.

2. Lokalizacja i tto historyczne

Przedmiotowy teren to obszar o powierzchni 1,7809 ha zlokalizowany na dz. nr ew. 225/2 (ob.
Ziemnice) w miejscowos$ci Ziemnice w gminie Osieczna. Jest to obszar potozony we wschodniej
czesci wsi Ziemnice, ok. 240 m na wschod od drogi powiatowej nr 583024P przebiegajacej w osi wsi.

Mapy historyczne omawianego obszaru (Ryc. Nr 1 i nr 2) wskazujg, ze omawiany teren nie byt
zabudowany. Najprawdopodobniej byt on wykorzystywany rolniczo.

Wg danych udostepnionych przez Zleceniodawce dziatka nr 225/2 w 1986r. zostata czesciowo
ujeta w programie porzadkowania wysypisk wiejskich na terenie gminy Osieczna i zostata
przeznaczona na wysypisko-wylewisko do skltadowania odpadéw komunalnych zmieszanych przez
okolicznych mieszkancow. Prawdopodobnie byly rowniez wywozone na omawiany teren scieki
z przydomowych gospodarstw.

Obecnie teren badan stanowi nieuzytek, porosniety niska roslinnoscig. Powierzchnia terenu w
centralnej czesci jest wyniesiona. W czesci potudniowo-zachodniej zlokalizowane jest niewielkie
wyrobisko. W uksztaltowaniu terenu widoczny jest zarys granic prowadzonej dziatalnosci

wysypiskowej w postaci krawedzi z niezbyt stromo opadajgcymi stokami.



Ryc. nr 1. Fragment mapy historycznej omawianego o  bszaru z 1940 r. w skali 1:25000
(skala zmieniona); zrédto: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series /025K_TK25/4066_Storchnest_1944.jpg
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Ryc. nr 2. Fragment mapy historycznej omawianego o  bszaru z 1962 r. w skali 1:50000

(skala zmieniona); zrodio: http://maps.mapywig.org/m/ALLIED_maps/series ~ /AMS_M752-
753_050K//M751_POLAND_50K_2621_IV_KROBIA_1962_err.j pg

Omawiany obszar zlokalizowany jest w zasiegu obszaru chronionego Natura 2000 p.n.
»Zachodnie Pojezierze Krzywinskie” (nr PLH300014).



Teren badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego znajduje sie:

= Mezoregion Pojezierze Krzywinskie;

= Makroregion Pojezierze Leszczynskie;

= Podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie;
=  Prowincja Niz Srodkowoeuropejski.

Omawiany obszar nie jest zlokalizowany zasiegu gtdwnego zbiornika wod podziemnych.
Zgodnie z Mapg Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50000 (Arkusz nr 580 Krzywin) na omawianym
obszarze nie wystepuje uzytkowy poziom wodonosny. Okoto 260 m na poéinoc od terenu badan

przeptywa Kanat Obry, bedacy skanalizowanym odcinkiem rzeki Obra.

3. Celizakres prac

Celem niniejszego opracowania jest udokumentowanie praz dotyczacych oceny stanu
gruntbw nasypowych oraz gruntu rodzimego pod katem ewentualnego zanieczyszczenia
pochodzacego
Z dziatalnosci prowadzonej na tym terenie w przesziosci.

Zakres prac obejmowal przygotowanie terenu prac, wykonanie otworéw badawczych,
oprébowanie gruntu z r6znych strefach gtebokosci, przygotowanie oraz wystanie préb do laboratorium

analitycznego oraz opracowanie dokumentacji wynikowe;.

4. Prace terenowe

Plan BHP zawiera ocene bezpieczenstwa poszczegdlnych zadan mogacych powodowaé
zagrozenie dla pracownikéw terenowych. Na miejscu personel terenowy zostat poddany przegladowi
przed rozpoczeciem prac. Pracownicy zostali zaznajomieni z drogg do szpitala, numerami
ratunkowymi, awaryjnym miejscem zbiérki, zagrozeniami zwigzanymi z prowadzonymi pracami.
Przeprowadzono spotkanie w sprawie bezpieczenstwa, podczas ktérego wyraznie poinformowano o
wymaganych zabezpieczeniach i $rodkach ochrony osobistej w terenie.

Przed rozpoczeciem intruzywnych prac terenowych, wszystkie proponowane lokalizacje
otworéw badawczych zostaly sprawdzone w czasie wizji terenowej obszaru oraz terendw przylegtych
pod katem obecnosci naziemnych linii i przewodéw zasilajgcych oraz na podstawie dostepnych
planéw sytuacyjno-wysokosciowych.

Prace trenowe zostaly przeprowadzone 22 maja 2019 r., odwiercono 11 otworéw badawczych
przy pomocy wiercen mechanicznych okretnych do gtebokosci 6,0 — 3,0 m p.p.t. £gcznie odwiercono
55,0 mb.

Do badan sozologicznych w czasie wykonywania wiercen pobrano proby pojedyncze gruntu

z réznych stref gtebokosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesénia



2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz.
1395).

Nr Wsp(’él;zdi(i\r/}fz%vk\]/oréw Rzedna Glebokosé Gtebokos$é poboru préb pojedynczych
otworu (uktad 2000 str, 6) wysokosciowa | otworu gruntu
X Y [mn.p.m.] [m p.p.t] [m p.p.t]
1/6,0 6415557 5756577 88,65 6,0 0,50 2,80 5,00* 5,20
2/6,0 6415578 5756600 89,62 6,0 0,50 1,30 3,20 -
3/6,0 6415598 5756576 90,19 6,0 0,50 1,20 2,50 -
4/6,0 6415625 5756640 90,19 6,0 0,50 2,00 3,50 5,20
5/6,0 6415657 5756664 91,46 6,0 - - - -
6/6,0 6415708 5756736 86,52 6,0 0,50 1,60 - -
7/6,0 6415598 5756523 86,68 6,0 - - - -
8/4,0 6415601 5756612 90,43 4,0 - - - -
9/3,0 6415664 5756636 92,07 3,0 - - - -
10/3,0 6415678 5756701 89,88 3,0 - - - -
11/3,0 6415628 5756553 90,01 3,0 - - - -
SUMA 55.0 mb ;ilirgrc?iblf gruntu do badania wspotczynnika

Tabela 1. Zestawienie odwierconych otworéw badawczy  ch oraz pobranych préb gruntu.

Litologia kazdego z otworéw badawczych, od powierzchni terenu do dna otworu byla na
biezgco rejestrowana przez geologa nadzorujgcego prace i zostata przedstawiona na kartach otworéw
badawczych, dotgczonych do niniejszej dokumentacji w Zatgczniku 2.

W trakcie prac, certyfikowany prébkobiorca pobierat probki gruntu do analiz laboratoryjnych
z przedziatu gtebokosci: 0,25-5,20 m p.p.t.

W sumie pobrano 15 prébek gruntu z otworéw badawczych (z gtebokosci 0,5 — 5,20 m p.p.t.).

Ponad to teren przedmiotowej dziatki podzielono na 3 sekcje (z uwagi na powierzchnie dzialki
wynoszgca ponad 1 ha) w celu pobrania z kazdej sekcji zbiorczej préby gruntu z przedziatu gtebokosci

0-0,25 m p.p.t. Kazda prébka zbiorcza zostata uzyskana z 15 probek pobranych w kazdej z sekc;ji

terenu.
Lp. NI otworu Wsp()+rze(3 E}Z é)tzvz)(z)rgvsvt:atgawczych
X | Y
SEKCJA I’

1 1/6,0 6415557 5756577
2 1/ 6415592 5756620
3 2/ 6415560 5756589
4 3/ 6415594 5756601
5 a/1 6415624 5756600
6 5/ 6415651 5756593
7 6/1 6415642 5756577
8 71N 6415624 5756584
9 8/l 6415579 5756584
10 9 6415578 5756565
11 10/ 6415604 5756561




12 11/ 6415585 5756540
13 12/1 6415615 5756538
14 13/1 6415579 5756516
15 14/ 6415608 5756501
SEKCJA I
1 4/6,0 6415625 5756640
2 v 6415594 5756620
3 2/ 6415633 5756667
4 31 6415606 5756637
5 411 6415650 5756664
6 5/1 6415642 5756644
7 6/ll 6415621 5756625
8 7/ 6415648 5756629
9 8/l 6415636 5756613
10 9l 6415652 5756612
11 10/ 6415665 5756625
12 11/ 6415656 5756641
13 12/ 6415667 5756660
14 13/1 6415679 5756651
15 14/ 6415684 5756666
SEKCJA III"
1 6/6,0 6415708 5756736
2 /m 6415660 5756694
3 2111 6415674 5756686
4 3/ 6415689 5756677
5 4/ 6415671 5756698
6 5/ 6415684 5756691
7 6/l 6415698 5756698
8 7N 6415679 5756718
9 8/l 6415692 5756709
10 9l 6415708 5756708
11 10711 6415695 5756723
12 11/ 6415709 5756728
13 12711 6415700 5756731
14 13711 6415718 5756744
15 14/ 6415732 5756759

Tabela 2. Zestawienie punktéw poboru préb zbiorczyc

Materiat badawczy przeznaczony do

badan

h gruntu z danych sekgcji.

analitycznych  gruntéw umieszczano

w pojemnikach wykonanych ze szkta bromokrzemowego (szklo ciemne, hamujgce przebieg reakc;ji

fotosyntetycznych) zamykanych szczelng =zakretkg (Fot.

indywidualny numer

identyfikacyjny nadany przez

1). Kazdy z pojemnikow posiadat

laboratorium. Odpowiednio oznaczone

i zabezpieczone prébki gruntu zostaty umieszczone w przenosnych lodéwkach i przetransportowane

do laboratorium. Badania wykonato laboratorium i2 Analytical Ltd. w Rudzie Slaskiej. Sprawozdanie



z badah wraz z metodyka ich wykonania zostato dotgczone do niniejszego opracowania (Zatgcznik
nr4).

Fot. nr 1. Pojemniki na préby gruntu.

5. Analizy laboratoryjne

Zakres badan laboratoryjnych prébek gruntu zostat okreslony przy uwzglednieniu prowadzonej
dziatalnosci, tj. miejsce skladowania lub gromadzenia odpaddw, w tym takze wysypiska, zwatowiska
i wylewiska, ktére byly przeznaczone do sktadowania lub gromadzenia odpadéw przed dniem
1 pazdziernika 2001 r. (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.
2016 poz. 1395).

Dla wszystkich préb pobranych z glebokosci 0,25 — 5,20 m p.p.t. wykonano oznaczenia
nastepujgcych substanciji:

> metale ciezkie: arsen, bar, kadm, chrom, kobalt, miedz, otéw, rte¢, molibden, nikiel, cyna,
cynk;

> wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA): naftalen, acenaftylen, fluoren,
fenanten, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, ideno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen,
benzo(ghi)perylen;

» suma BTEX orz monoaromaty: benzen, toluen, etylobenzen, p&m-ksylen, o-ksylen;

> weglowodory ropopochodne: TOH1 (C6-C12), TPH2 (C12-C35);



> lotne zwigzki organiczne: styren;

Dodatkowo dla dwoch prob gruntu zakres badan rozszerzono o nastepujgce oznaczenia:

» fenole: krezole;

» lotne zwigzki organiczne (VOCs): chlorometan, chloroetan, cykloheksan, bromometan,
chlorek winylu, trichlorofluorometan, 1,1-dichloroeten, 1,1,2-trichloro 1,2,2-trifluoroetan,
cis-1,2-dichloroeten, MTBE (eter tert-butylowo-metylowy), 1,1-dichloroetan, 2,2-
dichloropropan, trichlorometan, 1,1,1-trichloroetan, 1,2-dichloroetan, 1,1-dichloropropen,
trans-1,2-dichloroeten, benzen, tetrachlorometan, 1,2-dichloropropan, trichloroeten,
dibromometan, bromodichlorometan, cis-1,3-dichloropropen, trans-1,3-dichloropropen,
toluen, 1,1,2-trichloroetan, 1,3-dichloropropan, dibromochlorometan, tetrachloroeten, 1,2-
dibromoetan, chlorobenzen, 1,1,1,2-tetrachloroetan, etylobenzen, p & m-ksylen, styren,
triboromometan, o-ksylen, 1,1,2,2-tetrachloroetan, izopropylobenzen, bromobenzen, n-
propylobenzen, 2-chlorotoluen, 4-chlorotoluen, 1,3,5-trimetylobenzen, tert-butylobenzen,
1,2,4-trimetylobenzen, sec-butylobenzen, 1,3-dichlorobenzen, p-isopropylotoluen, 1,2-
dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, butylobenzen, 1,2-dibromo-3-chloropropan, 1,2,4-
trichlorobenzen, heksachlorobutadien, 1,2,3-trichlorobenzen;

» pototne zwigzki organiczne (SVOCSs): anilina, fenol, 2-chlorofenol, eter dwuchloroetylowy,
1,3-dichlorobenzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, eter  dwuchloro
izopropylowy, 2-metylofenol, heksachloroetan, nitrobenzen, 4-metylfenol, izoforon, 2-
nitrofenol, 2,4-dimetylofenol, dichloro etoksymetan, 1,2,4-trichlorobenzen, naftalen, 2,4-
dichlorofenol, 4-chloroanilina, heksachlorobutadien, 4-chloro-3-metylofenol, 2,4,6-
trichlorofenol, 2,4,5-trichlorofenol, 2-metylonaftalen, 2-chloronaftalen, dimetyloftalan, 2,6-
dinitrotoluen, acenaftylen, acenaften, 2,4-dinitrotoluen, dibenzofuran, 4-chlorofenylo fenyl
eter, dietyloftalan, 4-nitroanilina, fluoren, azobenzen, bromofenylo fenyl eter,
heksachlorobenzen, fenantren, antracen, karbazol, dibutyloftalan, antrachinon, fluoranten,
piren, ftalan benzylu-butylu, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen,
benzo(ghi)perylen

> ftalany: Dimetyl ftalan, Dietyl ftalan, Diizobutyl ftalan, Dibutyl ftalan, Dipentyl ftalan,
Diheksyl ftalan, Benzyl butyl ftlana, Diheptyl ftalan, Bis(2-etylheksyl) ftalan, Di-n-octyl
ftalan, Diizononyl ftalany, Dinonyl ftalany, Diizodecyl ftalany;

> polichlorowane bifenyle: PCB Kongener 28, PCB Kongener 52, PCB Kongener 101, PCB
Kongener 118, PCB Kongener 138, PCB Kongener 153, PCB Kongener 180

» pestycydy chloro organiczne: Aldryna, Alfa-BHC (Lindan), Beta-BHC (Lindan), DDD,

DDE, DDT, Dieldryna, Endryna, Gamma-BHC, Heksachlorocykloheksan
pestycydy zwigzki niechlorowane: atrazyna, karbaryl, karbofuran, maneb
pirydyna

tetrahydrofuran

YV V V

> tetrahydrotiofen

Sprawozdanie z wykonanych analiz zamieszczono w Zatgczniku nr 4.



6. Wyniki prac badawczych

6.1. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych polegajgcych na odwierceniu 11-stu
otworow badawczych do glebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t. w podtozu omawianego obszaru stwierdzono
wystepowanie gruntéw neogenskich w postaci itdw i mutkéw miocenskich oraz czwartorzedowych, {j.
glin zwatowych, utworéw wodnolodowcowych powstatych w czasie zlodowacenia pétnocnopolskiego.
Powierzchnie terenu badan pokrywa w wiekszosci gleba. W rejonie otworéw nr 1, 2, 3, 8 i 11 zostato
nawiercone nagromadzenie gruntdw pochodzenia antropogenicznego.

Neogen:

W otworze nr 6 i nr 10 bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg gleby zostaty
nawiercone osady neogenskie w postaci miocenskich itbw oraz mulkéw miocenskich
reprezentowanych przez gline zwieztg oraz gline pylastg zwieztg. Do gleboko$ci wiercenia, tj. 6,0 m
p.p.t. nie przewiercono spggu warstwy osadéw miocenskich.

Czwartorz ed:

Osadami czwartorzedowymi sg grunty zlodowacenia pétnocnopolskiego reprezentowane
przez gliny zwatowe wyksztalcone jako glina piaszczysta, glina oraz glina pylasta i przez utwory
wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i piaski $rednie.

W rejonie otworow nr 1, 2, 3, 8 i 11 zostato nawiercone nagromadzenie gruntdw nasypowych
stanowigcych mieszanine gruntow spoistych (glina pylasta, glina pylasta zwiezla oraz glina) oraz
niespoistych (piaski drobne prochniczne) wymieszane z zréznicowanymi odpadami takimi jak: odpady
budowlane czyli gruz betonowy, ceglany oraz ceramiczny, rury PVC oraz zuzel, popioty, elementy
metalowe, szkto, fragmenty eternitu, worki po srodkach nawozowych, odpady rolnicze czyli obornik.
Rodzaje stwierdzonych odpadéw prezentuje dokumentacja fotograficzna stanowigca zat. Nr 8.

0OgdIny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej przedstawiony jest na przekrojach

geologicznych — zatgczniki nr 3.

6.2. Warunki wodne

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych do gtebokosci

wiercenia, tj. 3,0-6,0 m p.p.t.

6.3. Wyniki analiz prob gruntu

Prace badawcze przeprowadzono zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz.U. 2016 r. poz.1395).
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W/w Rozporzadzenie réznicuje dopuszczalne zawartosci substancji powodujacych ryzyko w
gruntach w zalezno$ci od sposobu uzytkowania terenu, zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub, w przypadku jego braku, zgodnie
z ewidencjg gruntéw i budynkéw oraz wprowadza podziat terenéw na grupy oznaczone symbolami I,
I v,

Dla przedmiotowego terenu nie zostat opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntdw na omawianej dzialce znajdujg sie w
wigkszosci tereny rolnicze (grupa Il) oraz nieuzytki (grupa IIl). Wartosci otrzymanych wynikow
zawartosci poszczegoélnych substancji przyréwnano do dopuszczalnych wartosci grunty gruntow Il
podgrupy II-1.

Ponizej przedstawiono oméwienie wynikow analitycznych pobranych préb gruntu i poréwnanie
z warto$ciami dopuszczalnymi dla Grupy gruntéw 1I-1 przy wodoprzepuszczalnosci 2k=1x10" [m/s]
oraz <k=1x10"".

Strefa 0,0 — 0,25 m p.p.t.

W probkach zbiorczych pobranych ze strefy 0,0-0,25 m p.p.t. obejmujgcych tereny
biologicznie czynne zidentyfikowano przekroczenia w probie z sekcji ,I” dopuszczalnych zawartosci

cynku — 1300 mg/kg (warto$é dopuszczalna 300 mg/kg).

Strefa >0,25 m p.p.t.
W badanych prébkach pobranych z glebokosci ponizej 0,25 m p.p.t.,, nie stwierdzono

przekroczen dopuszczalnych stezeh dla Grupy gruntdw Il w odniesieniu do badanych substancji
w zakresie podstawowym (WWA, metale ciezkie, monoaromaty, weglowodory ropopochodne, lotne
zwigzki organiczne VOCSs).

W zakresie rozszerzonym wykonanym dla préby z otworu 1/6,0 z glebokosci 2,8 m p.p.t.
stwierdzono przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla grupy gruntéw Il przy wodoprzepuszczalnosci
>k=1x10" [m/s] nastepujgcych substanciji:

* antracen: 6,8 mg/kg (warto$¢ dopuszczalna 5,0 mg/kg);

e benzo(a)antracen: 20,0 mg/kg (wartos¢ dopuszczalna 5,0 mg/kg);

» chryzen: 14,0 mg/kg (warto$¢ dopuszczalna 5,0 mg/kg);

* benzo(b)fluoranten: 18,0 mg/kg (warto$¢ dopuszczalna 5,0 mg/kg);
e benzo(k)fluoranten: 8,4 mg/kg (wartos¢ dopuszczalna 5,0 mg/kg);

* benzo(a)piren: 16,0 mg/kg (wartos¢ dopuszczalna 5,0 mg/kg);

* indeno(1,2,3-cd)piren: 8,1 mg/kg (wartos¢ dopuszczalna 5,0 mg/kg);
» benzo(ghi)perylen: 9,6 mg/kg (warto$¢ dopuszczalna 5,0 mg/kg).
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6.4. Oméwienie wynikow bada n

Na omawianym terenie stwierdzono przekroczenie w préobie zbiorczej z sekcji ,I” zwartosci
cynku (wynik 1300 mg/kg przy dopuszczalnej zawartosci 300,0 mg/kg). Cynk jako pierwiastek jest
niezbedny dla roslin , jednak ze wzgledu na duzg mobilnos¢ w glebie istnieje ryzyko nadmiernego
pobierania tego pierwiastka przez rosliny . Jest on silnie wigzany przez materie organiczng oraz tlenki.
Cynk wystepujgcy w nadmiarze w glebie moze powodowaé ograniczenie procesow nitryfikacji i
szkodliwe oddzialywanie na wiele procesOw mikrobiologicznych. W organizmach zwierzecych
nadmierna jego zawartos¢ moze powodowac zaburzenia w funkcjonowaniu uktadu pokarmowego i
ukfadu krwionosnego. Toksyczne oddziatywanie cynku na zwierzeta jest sporadycznie spotykanie,

cho¢ jego nadmiar jest czesto jedng w przyczyn chor6b nowotworowych.

W probie z otworu 1/6,0 z glebokosci 2,8 m p.p.t. stwierdzono przekroczenia wartosci
dopuszczalnych antracenu, benzo(a)antracenu, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren,
indeno(1,2,3-cd)piren i benzo(ghi)perylen. Substancje te nalezg do grupy wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA), z ktérych czes¢ wykazuje silne wiasciwosci toksyczne,
mutagenne i rakotworcze. Wystepuja we wszystkich elementach srodowiska, co zwigzane jest z ich
powstawaniem w procesach niecatkowitego spalania substancji organicznych. Przewazajgca ilo$¢
tych zwigzkéw pochodzi ze zrédet antropogenicznych takich jak: procesy przemystowe zwigzane ze
spalaniem ropy naftowej i wegla, opalanie pomieszczen, transport drogowy oraz spalanie odpadow
miejskich i przemystowych. Zbyt wysoka zawarto$¢ niektérych WWA w glebach moze wplywac
negatywnie na organizmy glebowe, a tym samym prowadzi¢ do zmian w bioréznorodnosci i naruszac
siedliskowe funkcje gleb. Rosliny uprawne mogg ulegaé¢ zanieczyszczeniu przez WWA zaréwno
w wyniku osadzania sie tych zwigzkdw wraz z pytami na powierzchni lisci oraz w mniejszym stopniu
pobieraé te zwigzki z gleby. W niekorzystnych warunkach moze to prowadzi¢ to akumulacji WWA
w fancuchu pokarmowym czlowieka wywierajgc wysoce niekorzystny wptyw na jego zdrowie.

Ustalenie doktadnej przyczyny zanieczyszczenia gruntu i podanie przedziatu czasowego jego
powstania oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie jest w omawianym
przypadku niemozliwe. Za przyczyny powstania zanieczyszczenia nalezy uznac¢ dziatalnosc
sktadowania r6znorodnych odpadéw na omawianej dzialce w przesztosci.

Odpowiedzialnos¢ za zanieczyszczenie jest w takich przypadkach problematyczna

i praktycznie nie do ustalenia.

7. Uwagi ko Acowe

= Opracowanie zostato wykonane gtéwnie na podstawie 11 otworéw badawczych na dz. nr ew.
225/2 (ob. Ziemnice) w miejscowosci Ziemnice, gm. Osieczna.
= Podloze gruntowe rozpoznane do giebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t. stanowig neogenskie ity i mutki

miocenskie i czwartorzedowe gliny zwalowe oraz utwory wodnolodowcowe. W rejonie
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otworéw nr 1, 2, 3, 8 i 11 zostalo nawiercone nagromadzenie gruntdow nasypowych
stanowigcych mieszanine gruntéw spoistych (glina pylasta, glina pylasta zwiezta oraz glina)
oraz niespoistych (piaski drobne préchniczne) wymieszane z zréznicowanymi odpadami
takimi jak: odpady budowlane czyli gruz betonowy, ceglany oraz ceramiczny, rury PVC oraz
zuzel, popioly, elementy metalowe, szkto, fragmenty eternitu, worki po $rodkach nawozowych,
odpady rolnicze czyli obornik.

* Na omawianym obszarze nie nawiercono poziomu wod gruntowych do gtebokos$ci wiercenia,
tj. 3,0 — 6,0 m p.p.t. w trakcie prac terenowych (22.05.2019r.).

=  Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

= W pobranych prébach zbiorczych tylko w prébie z sekcji ,I” wystgpito przekroczenie

zawartosci dopuszczalnej cynku (wynik 13000 mg/kg przy wartosci dopuszczalnej 300,0
mg/kg).

= W prébie z otworu 1/6,0 z gtebokosci 2,8 m p.p.t. stwierdzono przekroczenia wartosci
dopuszczalnych antracenu, benzo(a)antracenu, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren,

indeno(1,2,3-cd)piren i benzo(ghi)perylen.

Rekomendacje

= Biorgc pod uwage stwierdzone zanieczyszczenie podioza gruntowego w ramach badan
wstepnych nalezy wykona¢ szczego6towe badania w ramach etapu V.

= Badania szczeg6towe powinny obejmowaé pobranie pojedynczych prébek ze strefy
przypowierzchniowej (0,0-0,25 m p.p.t.) w obrebie sekcji ,I” w celu okreslenia szczegétowego
zasiegu zanieczyszczenia.

= Dodatkowo zaleca sie przeprowadzi¢ szczeg6towe badania w zakresie rozszerzonym pod
katem wystepowania wielopierscieniowych  weglowodoréw aromatycznych  gruntu
zalegajgcego pod poziomem stwierdzonego zanieczyszczenia oraz w bezposrednim
sgsiedztwie.

= W przypadku, kiedy badania probek pojedynczych wykazg nizsze stezenia substancji
mogacych powodowaé ryzyko dla powierzchni ziemi (ponizej norm)
w poréwnaniu do obecnych wynikéw badan prébek zbiorczych (usrednionych) — procedure
identyfikacji mozna zakonczyc.

= W przypadku potwierdzenia zanieczyszczenia w badaniach szczego6towych, zaleca sie
konsultacje prawne z RDOS odnosnie wieku zanieczyszczenia, ktorego okreslenie nie jest
jednoznaczne, a by¢ moze niemozliwe do ustalenia. Procedury zwigzane
z zanieczyszczeniem historycznym i szkodg w $rodowisku sa podobne, ale opierajg sie na
r6znych aktach prawnych. W przypadku niemozliwosci wskazania wieku zanieczyszczenia
istnieje ryzyko braku podstaw do wszczecia postepowania.

= Po przeprowadzeniu badan szczegétowych oraz stwierdzeniu zanieczyszczenia gruntu nalezy
zglosié  zanieczyszczenia do RDOS wraz ze sprawozdaniem z badan wstepnych

i szczeg6towych (etap IV i V identyfikacji powierzchni ziemi).
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= Nastepnie etapem jest zlozenie wniosku oraz projektu planu remediacji historycznego

zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub szkody w $rodowisku do RDOS.

14



