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I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

o Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania z przebudowg i czesciowa rozbiorka
obecnego Centrum Kultury 1 Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywnosci Spotecznej,
Zlecenie Inwestora

Projekt techniczny architektoniczno — budowlany

Obowigzujace normy i literatura techniczna,

Uzgodnienia migdzybranzowe.

O O O O

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku
ustugowym zlokalizowanym w Osiecznej przy Placu 600-lecia. Jest to budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku
jest kociot gazowy kondensacyjny.
Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru.

1.3.  Zalozenia przyjete do bilansu ciepta

Zatozenie przyjete do bilansu ciepta:

o Wartos¢ wspoiczynnikéw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych zawarto w
zalgczniku nr 1

o Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej 11

t.=-18 °C

o Parametry wewngtrzne:
Temperatury wewngtrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. Nr
75, poz. 690)

Garaz +5°C
Sala spotkan + 20 °C
Pracownia + 20 °C
WC + 20 °C
Pomieszczenie gospodarcze + 20 °C

Temperatury wewngtrzne pomieszczen nieogrzewanych — obliczone wg programu Instal Soft
firmy Danfoss — wynikajace z zyskOw ciepta od pomieszczen przylegtych, ale nie mniej niz +
5°C.

1.4. Rozwigzania projektowe

1.4.1. Wyniki obliczen

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 20,4 kW



Moc catkowita: 24,0 kW
Wymagane cisnienie dyspozycyjne: 16,1 kPa
Parametry pracy instalacji: 80/60 °C
Wyniki obliczen zawarte sq w zatqgczniku nr 1.

1.4.2. Rurociagi

Zaprojektowano instalacje dwururowa, z rozdzialem dolnym.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie doprowadzona do projektowanych
rozdzielaczy w kottowni.

Poziomy i piony projektuje si¢ z rur tworzywowych np. PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowych
z wktadka aluminiowg o $rednicach podanych na rzutach i rozwinigciu.

Do taczenia stosowal ksztaltki systemowe, zaprasowywane albo inne réwnorzedne,
wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tuleja zaciskowa z aluminium lub ztaczki z
PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztaczki powinny by¢
wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy probie ciSnieniowej (system test
pressure prove).

Prowadzenie przewodéw w warstwie izolacyjnej podiogi wykona¢ w sposéb umozliwiajacy
swobodne przemieszczanie si¢ rur.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 %o w kierunku odwodnien.
Minimalna dlugo$¢ gatazek grzejnikowych 0,5 m.

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ instalacj¢ z rur stalowych ze szwem, $rednich
przewodowych wg PN-79/H — 74244 posiadajacych $wiadectwo badania jakosci ZETOM
taczonych przez spawanie.

Wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie. Po montazu instalacji rurociagi
nalezy oczysci¢ do III stopnia czystosci wg PN-70/H-97051, przemy¢ roztworem
odtluszczajagcym, spluka¢ woda, osuszy¢ i pokry¢ kolejno farbami: poliwinylowa do
gruntowania odporng na temperature¢ 200°C szarg (symbol 1521503), a nast¢gpnie emalig
poliwinylowa termoodporng takze na 200°C (symbol 1520001). Nast¢png warstw¢ mozna
naklada¢ po zupetnym wyschnigciu natozonej wcze$niej. Zalecane jest malowanie reczne -
pedzlem, w temperaturze otoczenia od 15 do 25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
ponizej 70%.

Instalacja rozdzielcza rozprowadza czynnik grzewczy:

- w podiodze w izolacji termicznej,

- piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w izolacji termiczne;j,
- pod stropem - do cze¢$ci budynku poza zakresem opracowania

- pod stropem w pomieszczeniu kottowni

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 %o w kierunku odwodnien zgodnie z rozwini¢ciem
instalacji.

Wsporniki (punkty przesuwne) miedzy punktami stalymi nalezy mocowa¢ do stropu pretami
poprzez wspornik wieszakowy. Dtugos¢ wieszakdéw nie powinna przekracza¢ 150mm.



Odlegtosci miedzy podporami
Przewody stalowe
Srednica rury Odlegtos¢
maksymalna
mig¢dzy podporami

® 15 1,5
® 20 1,5
® 25 2,2
d 32 2,5
® 40 3,0
® 50 3,5
® 65 3,8
® 80 4,2

Montaz instalacji:

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych tak, aby nie stanowity punktéw statych. Wolng przestrzen nalezy wypetnic¢
materiatem plastycznym niepowodujacym zmian w strukturze przewodu.

1.4.3. Grzejniki

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zintegrowane zapewniajace
wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.

Grzejniki nalezy montowac na wspornikach $ciennych na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka.
Montaz grzejnikow wykona¢ za pomoca zestawu montazowego uniwersalnego. Dopuszcza
si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikoéw do aranzacji i zagospodarowania poszczegdlnych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikOw wykazanych na
rozwinigciu instalacji.

1.4.4. Armatura

Projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacych typodw armatury i osprzetu:
o do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikOw zastosowano zawory
z nastawa wstepna z glowicami termostatycznymi z funkcjami:
- wbudowany czujnik bezpiecznika mrozu
- mozliwo$¢ ograniczenia i blokowania wartosci ustawionej temperatury

1.4.5. Kompensacja wydluzen liniowych

W celu uniknigcia zalaman i1 wyginania w luk instalacji, w wyniku przyrostow dtugosci
rurociggéw, przewidziano zastosowanie kompensacji wydluzen liniowych poprzez
kompensacje naturalng — przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

W przypadku zastosowania rur tworzywowych nie jest konieczne wykonanie kompensatorow
wydluzen cieplnych przy spetnieniu zatozen:

- rury s3 mocowane punktami stalymi, co max 6 m,

- minimalne wymagane rami¢ kompensacyjne podejscia pod pion wynosi 1,5m



Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie si¢ odbywata poprzez zatamania, odgal¢zienia i
boczne wygigcie rur.

1.4.6. Proba ciSnieniowa

Instalacje centralnego ogrzewania po montazu nalezy pluka¢ woda wodociggowa. Plukanie
wykona¢ dwukrotnie, w czasie po 15 - 20 minut. Po ptukaniu nalezy doktadnie oczyscic filtr z
zanieczyszczeh. Plukanie wykona¢ dwukrotnie.

Catos¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ probie ci$nieniowej wodnej
(ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 150 % ci$nienia roboczego i nalezy utrzymac przez 45
minut).

1.4.7. Regulacja

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykonac¢ regulacje
instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych.

1.5. Uwagi koncowe

1. Instalacje powinny wykonywac¢ osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajac
wszelkich zalecen producenta systemu,

2. Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszg dokumentacja
techniczna, wytycznymi 1 instrukcjami producentow materialow 1 urzadzen oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw ze stali,

3. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Calo$¢ prac wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych” cz. II — Instalacje Sanitarne.

1.6. Zestawienie materialow podstawowych

1.6.1. Grzejniki

Oznacz. na rys. H L D Ilo$¢ | Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki energooszczedne zaworowe profilowane o parametrach nie gorszych niz:
- maksymalne ci$nienie pracy 10,0 bar,

- maksymalna temperatura pracy t = 110 °C

- wymiary nie mniejsze niz podane w zestawieniu materialow

400 400| 100 2 szt.

600| 500] 100 1 szt.

FTV22 Grzejnik zaworowy profilowany 600| 700 100 1 szt.
" | dwuptytowy z dwoma konwektorami 600| 900| 100 1 Szt.

600| 1000| 100 3 szt.

600| 1200| 100 3 szt.




1.6.2. Zestawienie rur, ksztaltek zlaczek

Produkt \ Wielkosé |Ilo§é \ Jednostka

PE-RT/AL/PE-RT o parametrach nie gorszych niz:

- odporne na dyfuzj¢ tlenu

- maksymalne ci$nienie pracy 10 bar dla temperatury 70 °C
- maksymalna temperatura pracy 95 °C

- minimalny czas pracy 50 lat

Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 16x2.0 40 m
Rura PE-RT/AI./PE-RT biata 20x 2.25 17 m
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 25x2.5 96 m
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k=0.15 DN15 8 m
Rura stal. k=0.15 DN20 9 m
Rura stal. k=0.15 DN25 28 m
Rura stal. k=0.15 DN32 2 m
1.6.3. Zestawienie zaworow i armatury

Produkt | Wielko$¢| Tlo§¢ | Jednostka

Zawory termostatyczne o parametrach nie gorszych niz:

- zawory podpionowe — max. temperatura czynnika 120 °C, Apmax = 1,5 bar, PN16, gwint
wewnetrzny, kapilara dtugosci 1,5 m

- zawory termostatyczne — max. temperatura czynnika 120 °C, Apmax = 0,6 bar, PN 10

Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolno zasilanych z 15 11 SZt.
wktadka zaworowag

Glowice/Sitlowniki - zawory termostatyczne i podpionowe

Gtlowica termost. do grzejnikow zaworowych z funkcja 11 szt.
odciecia, mozliwo$¢ ograniczenia i blokowania zakresu
regulacji, zabezpieczenie przed kradzieza, z czujnikiem
wbudowanym

temp. min. 8 °C, temp. max. 28 °C

Odpowietrznik prosty

Odpowietrznik prosty ‘ 4] szt.




1.7. Zalacznik 1

1.7.1. Wydruk obliczen strat ciepta

Wspélczynniki strat ciepla W/K
Wspolczynnik strat ciepla przez
przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku XHT,ie 301
dp otoczenia przez przestrzen SHT.iue 0
nieogrzewang
do gruntu >HT,ig 28
do sasiedniego budynku >HT.,jj 0
Wspdlczynnik strat ciepla na wentylacje | XHV 249
Sumaryczny wspolczynnik strat ciepta | ZH 579
Straty ciepta budynku kW
Suma‘rycz‘na strata ciepta przez SOT 11,767
przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng 2OV, min 8,694
Strata ciepta przez inflitracje 0,5- X0V, inf 2,743
Strata c1.ep1a przezhwentylaCJq SOV.su 0
mechaniczng, nawiewng
Strata c1f:p1a w wymku dziatania SOV.mech.inf 0
instalacji wywiewnej
Sumaryczna strata ciepla na wentylacje | XDV 8,694
Obciazenie cieplne budynku kW
Sumaryczna strata ciepta budynku >0 20,461
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplne;j

o YORH ---
(wskutek czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku | ®HL 20,461
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 393 m? OHL/ 52| W/m?

’ Aogrz,bud

Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1467 m3 Vogiﬁl)]:lc; 13,9 | W/m3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1612 m?2

Zestawienie wspolczynnikow przenikania przez przegrody:

Nazwa przegrody | Typ U

[W/(m?K)]
STD SD 0,18
SZ SZ 0,23
DZ DZ 1,5
0 0Z 1,3
PnG PG 0,3
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1.7.2. Wydruk skréconych wynikéw obliczen hydraulicznych

Liczba zrédet 1
L.aczna liczba odbiornikéw 12
F.aczna liczba dziatek 62
L.aczna liczba rozdzielaczy 2
F.3czna liczba pomp 0
Y.aczna dekl. strata pom. ® [W] 20712
F.aczna dekl. moc innych elementow [W] 0
t.aczna dekl. moc odb. ®wym [W] 22188
Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Zrédlo: "'004'", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna Zrodta [m] 0,7
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80 55,1
Moc calkowita [W] 23990
F.aczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych dgrz

(W] 13999
F.aczna wydajnos¢ grzejnikow plaszczyznowych ®op 0
[W]

F.aczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W] 8189
Zyski ciepta z dzialek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 1801
Straty ogrzewan plaszczyznowych (na zewnatrz 0
budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) 0
[W]

Ci$nienie dyspozycyjne [kPa] 16,1
Spadek cis$nienia na trasie krytycznej [kPa] 16,1
Op6r wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 10
Op6r wlasny zrodta [kPa] 0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 825,5
Odbiornik krytyczny OONOO11_a
Dtugos$¢ trasy odb. krytycznego [m] 92 |
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami

[dm?] 119,9
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II. INSTALACJA WODOCIAGOWA

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

o Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania z przebudowg i czesciowa rozbidrka
obecnego Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywnos$ci Spotecznej,
Zlecenie Inwestora

Projekt techniczny architektoniczno — budowlany

Obowigzujagce normy i literatura techniczna,

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

O O O O

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociggowej w budynku ustugowym
zlokalizowanym w Osiecznej przy Placu 600-lecia. Jest to budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Zasilanie budynku w wode zimng do celéw sanitarnych, odbywac si¢ bedzie poprzez
przytacze zlokalizowane w pomieszczeniu kotlowni na poziomie parteru.

Zrédiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku
jest kociot gazowy kondensacyjny.

Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru.

2.3. Opis projektowanej instalacji wody zimnej

2.3.1. Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrzebowania na wode¢

Zestawienie urzadzen i sekundowe zapotrzebowanie wody:

Tosé Sekundowe
Urzadzenie zapotrzebowanie wody
[szt.] [dm’/s]
umywalki 3 0,14 0,42
zlewozmywaki 1 0,14 0,14
ubikacje (pluczka) 2 0,13 0,26
zawOr czerpalny 1 0,3 0,3
pisuar 1 0,3 0,3
umywalki 1 0,14 0,14
POZA zlewozmywaki | 1 0,14 0,14
ZAKRESEM ubikacje
OPRACOWANIA (pluczkja) ! 0,13 0,13
prysznic 1 0,3 0,3
Suma 2,43

Przeptyw obliczeniowy okreslono zgodnie z PN-92/B-01706 postugujac si¢ wzorem — dla
budynkéw biurowych i administracyjnych:
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q=0,682" Tqn"* -0,14 dla Yq, <20 dm’/s

gdzie:
gn — normatywny wypltyw z punktéw czerpalnych = 2,43 dm’/s

q=0,682 - (2,43)"* - 0,14= 0,80 dm’/s = 2,87 m’/h

W oparciu o wyzej obliczony przyptyw dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 50 PN 16.
« Nominalny strumien objetosci: qu= 6,3 m’/h
«  Maksymalny roboczy strumien objetosci: qma=7,875 m>/h
+ Srednica nominalna: DN = 25 mm
* Posredni strumien objetosci: g, = 100,8 dm’/h
« Minimalny strumien objeto$ci: qmin = 63 dm’/h
e Prég rozruchu: g, = 19 dm’/h

2.3.2. Opis projektowanego rozwigzania

Woda zimna dla celéw bytowo - gospodarczych doprowadzana bgdzie z sieci wodociggowe]
za pomocg przyltacza.

Instalacja wody zimnej wewnatrz budynku doprowadzona zostanie do poszczegdlnych
przyboréw zgodnie z projektem.

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ nad posadzka oraz w posadzce parteru.
Odgalezienia do poszczegllnych urzadzen prowadzi¢ w Scianach na wysokosci 30cm nad
posadzka.

Nad przyborami sanitarnymi projektuje si¢ baterie czerpalne umywalkowe,
zlewozmywakowe, dlatego podejscia instalacji zakonczy¢ S$rubunkami z zaworami
odcinajacymi, a podtaczenie z przyborami wykonaé elastyczne za pomocg w¢zy zbrojonych.
Podejscia do ustepOdw poprzez zestawy montazowe.

Przewody rozprowadzajace oraz odejscia przewodow do poszczegdlnych weztéw sanitarnych
wraz z podtaczeniem przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT z wktadka aluminiowg o $rednicach podanych na rzutach i rozwinigciach. Do
taczenia stosowac ksztaltki systemowe, zaprasowywane albo inne rownorzedne, wykonane z
mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ziaczki z PPSU, w
komplecie z tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztaczki powinny by¢
wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy probie ciSnieniowej (system test
pressure prove).

Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed skraplaniem si¢ poprzez owinigcie otuling
z pianki polietylenowej.

Przewody wody zimnej uktada¢ ze spadkiem. Trasy prowadzenia przewodéw oraz punkty
podiaczenia pokazano na rysunkach.

2.3.3. Materialy i armatura

o rury wielowarstwowe rur tworzywowych PE-RT/AL/PE-RT, sztanga, zwoj,
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o baterie czerpalne: umywalkowa, zlewozmywakowa oraz zawor czerpalny,
o umywalka, zlew, miska ustepowa z ptuczka ustepowa, pisuar,

o izolacje z pianki polietylenowej,

o zawory kulowe.

2.4. Rozwiazania projektowe

2.4.1. Proéba szczelnosci

Po wykonaniu calej instalacji, przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu prébnym 1,5
— krotnej wartosci cisnienia roboczego zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Instalacji Wodociggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.

2.4.2. Rozmieszczenie podpor

Przewody wielowarstwowe
srednica L [m]
D 14 1,0
D 16 1,0
@ 20 1,15
@ 25 1,3
® 32 1,5
@ 40 1,8
@ 50 2,0
® 63 2,0

Na przewodach pionowych wykona¢ po 2 uchwyty na kazdej kondygnacji. Podej$cia wody
dodatkowo mocowac przy punktach poboru.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu lub
podiogi powinna wynosi¢ co najmniej, odpowiednio dla $rednicy:

-doDn25 - 3cm

-Dn32do50 - 5cm

-Dn65do80 - 7cm
2.5. Opis projektowanej instalacji cieptej wody uzytkowej

2.5.1. Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrzebowania na wode¢

Zestawienie urzadzen i sekundowe zapotrzebowanie wody:

Tosé Sekundowe
Urzadzenie zapotrzebowanie wody
[szt.] [dm’/s]
umywalki 3 0,07 0,21
zlewozmywaki 1 0,07 0,07
Suma 0,28
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Przeptyw obliczeniowy okreslono zgodnie z PN-92/B-01706 postugujac si¢ wzorem — dla
budynkéw biurowych 1 administracyjnych:

q=0,682" (Xqn)"* - 0,14 dlaYq, <20 dm’/s

gdzie:
Qn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych = 0,28 dm’/s

q=0,682 - (0,28)** - 0,14= 0,21 dm’/s = 0,77 m’/h
2.5.2. Opis projektowanego rozwigzania

Dla potrzeb utrzymania czystosci i zachowania podstawowych zasad higieny przewiduje si¢
instalacj¢ cieplej wody uzytkowej w projektowanych weztach socjalno - sanitarnych.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa si¢ centralnie w kotlowni gazowej
znajdujacej si¢ w budynku.

Instalacja cieptej wody wewnatrz budynku rozprowadzona zostanie do poszczegdlnych
przyboréw zgodnie z projektem.

Przewody rozprowadzajace cieptej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT wielowarstwowych z wktadka aluminiowg o $rednicach podanych na rzutach i
rozwinigciu.

Przewody wody cieptej 1 cyrkulacji nalezy prowadzi¢ rownolegle z instalacja wody zimne;j.
Odgalezienia do poszczegdlnych urzadzen prowadzi¢ w bruzdach $ciennych na wysokosci 30
cm nad posadzka.

Przewody wody cieptej zaizolowaé przed wychtodzeniem otuling z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m:-K), laminowanej z zewnatrz folig
polietylenowa o grubosciach zgodnych z Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia MI z dnia 12
kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz.690 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubos¢ izolacji

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy | %2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm L(;:;na Srednicy wewngtrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5

Y2 wymagan z poz. 1-4
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2.5.3. Regulacja dzialania urzadzen instalacji cieplej i zimnej wody.

Przed przystapieniem do regulacji nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodg instalacje, az
do uzyskania wyptywu wody niezanieczyszczone;j.

Instalacje uwaza si¢ za wyregulowang jesli pomiar temperatury wody w poszczegdlnych
punktach poboru jest zgodny z projektem, z dopuszczalng odchytka to =5 °C. Pomiaru
temperatury nalezy dokonywac¢ po 3min. od otwarcia zaworu.

Przewiduje si¢ regulacje instalacji przez wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych
montowanych na przewodach instalacji cyrkulacji oraz wykonanie nastaw podanych na
rysunkach rozwinigcia instalacji.

2.5.4. Dezynfekcja termiczna instalacji cieptej wody.

Zaprojektowana instalacja c.w.u. umozliwia wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji
zgodnie z obwigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Dezynfekcja termiczna polega na podwyzszeniu temperatury wody w catym obiegu instalacji
i ptukaniu miejsc wylotowych przez 5 minut wodg o wysokiej temperaturze.

W celu wykonania dezynfekcji nalezy dokonac:

- zmian nastaw na zaworach termostatycznych,

Zmiany nastaw majg zapewni¢ dezynfekcje termiczng wodg o temperaturze 71 °C i ptukanie
miejsc wylotowych przez 5 minut.

2.5.5. Materialy i armatura

o rury wielowarstwowe rur tworzywowych PE-RT/AL/PE-RT, sztanga, zwdj,
o baterie czerpalne: umywalkowa, zlewozmywakowa,

o Zawory termostatyczne,

o izolacje z pianki polietylenowe;.

2.6. Uwagi ogdlne i montazowe

o Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materiatéw;

o Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajagcemu
uprawnienia do ich wykonywania 1 dajacemu gwarancje na ich wykonanie.

o Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociagowych”,

o Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” czes¢ 11 Instalacje Sanitarne Przemystowe”

o Instalacie z PVC wykona¢ wg wymogéw ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”;

o Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ Scisle przestrzegajac przepiséw BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i1 Materiatow Budowlanych z
dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993 r. (Dz. U. Nr 96 poz.
438);
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o Calos¢ robo6t prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi firmy Meibes.

2.7. Zestawienie materialow podstawowych

2.7.1. Zestawienie rur, ksztaltek i zfgczek instalacji wodociagowej

Produkt

| Wielko$¢ | Tlo$¢ | Jednostka

PE-RT/AL/PE-RT o parametrach nie gorszych niz:

- odporne na dyfuzje tlenu

- maksymalne ci$nienie pracy 10 bar dla temperatury 70 °C

- maksymalna temperatura pracy 95 °C
- minimalny czas pracy 50 lat

Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 16x2.0| 64 m
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 20x 2.25 3 m
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 25x2.5| 42 m
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 32x3.0] 14 m
2.7.2. Zestawienie zaworow instalacji wodociagowej

Produkt | Wielkosé | Ilos¢ \ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1"z Qnom: 6,3 m3h 1 szt.
ZawoOr odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 3 SZt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 1 Szt.
ZawoOr odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 2 szt.
Zawor antyskazeniowy EA 25 1 SZt.
a
2.7.3. Zestawienie baterii i punktow czerpalnych instalacji wodociagowej

Produkt Ilos¢ | Jednostka

Umywalka pojedyncza 3 szt.
Bat. stojaca dla umywalki 3 SZt.
Zlewozm. dwukom. z ociekaczem 1 szt.
Bat. stojaca dla zlewozmywaka 1 SZt.
Miska ustgpowa 2 szt.
P1. ustgpowa 2 SZt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 1 SZt.
ZawoOr czerpalny 1 szt.
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III. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Bilans Sciekow

Suma réwnowaznikéw odptywu AW dla projektowanego budynku, przeptyw obliczeniowy:

. Ilos¢ | Odplyw jednostkowy
Urzadzenie [szt.] [dm?s]

umywalki 3 0,5 1,5
zlewozmywaki 1 0,8 0,8
ubikacje (ptuczka) 2 2,5 5
pisuar 1 0,8 0,8
wpust 2 1,5 3
AW, 11,1

Przeptyw obliczeniowy:
. =K- (FAW)'"”

gdzie:
K — wspétczynnik czgstosci, zalezny od przeznaczenia budynku; K = 0,5 (dla budynkéw
mieszkalnych, biura)

qs=0,7 11,1 ¥*= 1,67 dm’/s = 6,00 m’/h
3.2.  Opis projektowanego rozwiazania kanalizacji

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzng w  przebudowywanych i
pomieszczeniach budynku.

Scieki zbierane beda z poszczegdlnych przyboréw w weztach socjalno - sanitarnych i
odprowadzane do kanalizacji podposadzkowej. Przybory i urzadzenia sanitarne taczone z
kanalizacja muszg mie¢ zamknig¢cie wodne — syfony.

W obrgbie sanitariatow kanalizacj¢ prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub nad posadzka.
Odptywy z wpustow pod posadzka.

Dla prawidlowego dziatania kanalizacji wewng¢trznej projektuje si¢ piony wentylacyjne
kanalizacji zakonczone kominkiem wywiewnym i wyprowadzone okoto 0,5+1,0 m nad potaé
dachowa.

Kanalizacje sanitarng wewnegtrzng wykona¢ z rur tworzywowych PVC-u, taczonych
kielichowo za pomocag uszczelek gumowych. Przewody kanalizacyjne przy réwnoleglym
uktadaniu ich z przewodami wodociggowymi, powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej
10cm.

Przewody mocowac¢ do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm lub uchwytéw w sposéb
uniemozliwiajagcy powstawaniu zalaman w miejscach potaczen. Pomiedzy przewodem, a
obejma stosowa¢ podkladki elastyczne. Obejmami mocowa¢ rur¢ pod kielichem.
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Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur o $rednic @50-+110mm wynosi nie wig¢cej niz 1m, dla
srednic powyzej @110 wynosi 1,25m.

Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur tworzywowych PVC-U klasy
SN4, taczonych za pomocg kielichéw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.

Przejs$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy rurg, a tuleja wypelni¢ masa plastyczng nie wchodzaca w reakcje z rurami z PVC.

Pod kanalizacja prowadzong pod posadzka wykona¢ podsypke piaskowag o grubosci 10 cm, a
po wykonaniu i odebraniu przez stuzby inwestorskie wykona¢ obsypke o grubosci min. 15
cm.

Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzka przechodzace przez sciany fundamentowe oraz
pod stopg fundamentu nalezy utozy¢ w rurze ostonowej z PVC, kl. S, @250. Przejscia przez
zewngtrzne Sciany fundamentowe wykona¢ w wodno- i gazoszczelnym przepuscie do rur.
Rury kanalizacyjne w rurze ostonowej ulozy¢ centrycznie stosujagc w tym celu opaski
dystansowe w odlegtosci co 1,0m. Na koncach rury ostonowe nalezy wypeni¢ pianka.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynosza:

dla przewodu o $rednicy 100mm - 2,5%

dla przewodu o $rednicy 160mm - 1,5%

dla przewodu o $rednicy 200mm - 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych zatozonych w projekcie moga
wynosi¢ £10%.

Odgalezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytow 1 wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewoddéw od przegrod budowlanych i1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rurg pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state, a dla przewodéw z PCV i dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dlarur z PCV $rednicy 50 + 110mm 1,0m

- dlarur z PCV srednicy powyzej 110mm 1,25 m

- dla rur z pozostatych materiatow 2,0m
Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie:

19



o pionowe przegrody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodoéw, czyszczaki na pionach nalezy montowac¢ na poziomie piwnicy w miejscach, w
ktérych istnieje zagrozenie zatykania si¢ przewodow,

o czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom trzecim,

o przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,
przy czym maksymalna odlegto$¢ migdzy czyszczakami powinna wynosic:

- dla rur o $rednicy 100 + 150mm 15,0 m
- dla rur o $rednicy 200mm 25,0 m

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ przedtuzenie pionéw kanalizacyjnych. Gérna cz¢s$¢ rury
ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong srednice w
stosunku do pionu spustowego:

- dla pionéw s$rednicy 50 i 70mm - do 100mm,

- dla pionu $rednicy 100mm - do 150mm

- dla pionéw o $rednicy powyzej 100mm powigkszenie srednicy nie jest wymagane.

Piony wskazane na rozwinig¢ciu instalacji wyposazy¢ w zawory napowietrzajace.

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw
sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

o przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, itp. — 75Smm,

o przy wpustach podtogowych — 50mm.

3.3. Materialy

— przewody kanalizacyjne z rur tworzywowych PVC-U oraz PVC-U klasy SN4 (o
zwiekszonej wytrzymatosci) tagczone kielichowo za pomocg uszczelek gumowych,

— rury wywiewne z kominkiem 1 dotacznikiem z PVC,

— rewizje (czyszczaki) z PVC.

3.4. Proba szczelnoS$ci

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z warunkami zawartymi w normie: PN-EN 1610
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czes$¢ 11 ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3.5. Uwagi ogé6lne i montazowe

o Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materiatow;

o Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajagcemu
uprawnienia do ich wykonywania i dajagcemu gwarancje na ich wykonanie.

o Instalacj¢ nalezy wykona¢ wg wymogéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych”,

o Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” czes$¢ 11 Instalacje Sanitarne Przemystowe”

o Instalacie z PVC wykona¢ wg wymogéw ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych’;
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o Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ Scisle przestrzegajac przepiséw BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i1 Materiatow Budowlanych z
dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r. (Dz. U. Nr 96 poz.

438).

3.6. Zestawienie materialéw kanalizacji

Produkt Wielkos¢ | Ilos¢ | Jednostka
DNS50 4 m
Rura kanalizacyjna PVC-U DN75 3 m
DNI110 12 m
Rura kanalizacyjna PVC-U klasy SN4 DN160 18 m
Rura wywiewna z kominkiem i dotgcznikiem DN110 2 SZt.
ZawOr napowietrzajacy DN75 2 SZt.
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IV. KOTLOWNIA

1. Opis techniczny

Zaprojektowano kotlowni¢ gazowa w jednym z pomieszczeh w budynku.
Przewidziano kociol wiszacy, kondensacyjny IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26 2 ErP; o
mocy cieplnej 3-26 kW. Zaprojektowany kociol Immergas posiada wbudowany podgrzewacz
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 451. Umozliwia to wykonanie instalacji cyrkulacji
c.w.u. Konieczno$¢ takiej instalacji zwigzana jest ze stosunkowo duzg rozlegtoscig obiektu.

Kociol wyposazony jest rowniez we wbudowane naczynie wzbiorcze zamknigte i w
pompe kotlowa. W zwigzku z duza rozlegtoscig instalacji w obiekcie, nalezy przewidzie¢
zamontowanie dodatkowego naczynia wzbiorczego Reflex N12 o poj. 121.

Kociot nalezy podtaczy¢ do rozdzielacza za posrednictwem sprzggta hydraulicznego
(26kW). Na rozdzielaczu przewidziano dwa obiegi grzewcze grzejnikowe ze zmieszaniem
wyposazone w pompy obiegowe Wilo.

2. Obliczenia kottowni
2.1. Doboér kotla

Dobrano kociol wiszacy, kondensacyjny IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26 2 ErP; o
mocy cieplnej 3-26 kW. Kociot wyposazony jest w palnik modulowany. W zwigzku z tym
kotlownia bedzie bardzo elastycznie dostosowywa¢ swoja moc do potrzeb. Minimalna stata
moc kottowni bedzie wynosita 3kW.

Kociot wyposazony bedzie we wlasny system powietrzno-spalinowy @60/100
wyprowadzony ponad dach.

Kociot pracowa¢ bedzie na parametrach czynnika grzejnego 70/50°C. Automatyka
kotta przewiduje prace¢ z priorytetem cieptej wody uzytkowej. Dlatego do bilansu cieplnego
kotta nie wzigto mocy potrzebnej do wytworzenia c.w.u.

2.2. Naczynie wzbiorcze

Mimo wyposazenia kotta we wbudowane naczynie wzbiorcze przewidziano
dodatkowe naczynie wzbiorcze przeponowe typu "N" firmy REFLEKS o pojemnosci
catkowitej 12 dm3 i ci$nieniu wstepnym 0,5 atm.

2.3. Dobér pomp

Pompa obiegu grzejnikowego w czesci budynku objetego projektem —
13 kW (559 dm’/h) WILO STRATOS PICO 25/1-6; 40W; 230V

Pompa obiegu grzejnikowego w czesci budynku nie objetego projektem —
13 kW (559 dm’/h) WILO STRATOS PICO 25/1-6; 40W; 230V

3. Pomieszczenie kotlowni

Kottowni¢ nr 1 projektuje si¢ w jednym z pomieszczen parterowego budynku. Nalezy
zamontowac kratke Sciekowa w posadzce kottowni.

W drzwiach zewnetrznych, 30cm nad posadzka, nalezy zamontowac krat¢ nawiewng o
powierzchni 200cm? netto.



Jako wywiew nalezy zamontowa¢ w stropie wywietrzak dachowy UNIWERSAL

WLO-160.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

S e

RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OBRZEWANIA
ROZWINIECIE - INSTALACJA CENTRALNEGO OBRZEWANIA
RZUT PARTERU — INSTALACJA WODNO KANALIZCYJNA
ROZWINIECIE - INSTALACJA WODOCIAGOWA

ROZWINIECIE — INSTALACJA KANALIZACYJNA

RZUT I PRZEKROJ KOTEOWNI
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