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2. Oswiadczenie projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z
PRZEBUDOWA I CZESCIOWA ROZBIORKA OBECNEGO CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEKI W OSIECZNEJ NA CENTRUM AKTYWNOSCI SPOEECZNEJ” zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, Ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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3. Opis techniczny do zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji - przeznaczenie

Zakres projektu obejmuje zmiang¢ sposobu uzytkowania z przebudowg i czesciowa
rozbiorka obecnego centrum kultury i biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywnosci
Spolecznej. Projekt nie ingeruje w istniejagce pomieszczenia strazy pozarnej — OSP
Osieczna.
W pierwszej kolejnosci zostanie wyburzona cze$¢ budynku a nast¢gpnie dobudowana
zostanie czeS¢ obiektu, ktdra bedzie przeznaczona dla samochodu strazy pozarnej. W
pomieszczeniu strazy pozarnej nalezy zamontowac urzadzenie do usuwania dymu.
W budynku zostang zlokalizowane toalety dla kobiet/niepetnosprawnych oraz dla
me¢zczyzn. W wiatrotapie bgdzie miejsce na wykonanie wieszakéw dla odziezy wierzchniej.
Obiekt bedzie przeznaczony na spotkania, zebrania mieszkancOw oraz jezeli bedzie
potrzeba mozna w jednej sali urzadzi¢ okazjonalnie warsztaty plastyczne lub inne akcje
promocyjne. W obiekcie jednoczesnie bedzie mogto przebywac do 50 os6b. Nie przewiduje
si¢ stalego miejsca pracy w pomieszczeniach ani innych pomieszczen do statego
przebywania osob. W obiekcie miejsce gospodarcze gdzie zamontowany bedzie piec
gazowy oraz drugie pomieszczenie ze zlewozmywakiem gdzie bedzie mozna przygotowac

ciepte napoje — kawe, herbate. W obiekcie nie bedg podawane i1 wytwarzane cieple positki.

3.2. Stan formalno prawny

Dzialka ma uregulowany stan formalno prawny. Prawowitym wtascicielem jest
Gmina Osieczna, ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna.
Projekt wykonany zgodnie z decyzja o ustaleniu celu publicznego nr RRG.6733.4.2018 z
dnia 28 marca 2018r.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatki nr 17/6, 295/1, 295/3, 295/4, 296/1 na ktoérych realizowana bedzie
inwestycja zabudowana budynkiem podjetym opracowaniem oraz innymi zabudowaniami i
elementami matej architektury.
Na terenie dziatki wykonane utwardzenie betonowe potaczone z drogg asfaltowa, istniejacy

wjazd pozostaje bez zmian.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W zakres projektu nie wchodzi zmiana zagospodarowania terenu. Jedynie po czesci
wyburzonej nalezy teren wyrdwna¢ i pozostawi¢ do przysziej adaptacji. Projekt

zagospodarowania terenu bgdzie wykonany w odr¢gbnym opracowaniu.



3.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia istniejacej zabudowy 600,00m?
Powierzchnia projektowanych wyburzen 140,00m?
Powierzchnia projektowanej rozbudowy ok. 33,00m?

Powierzchnia zabudowy po wyburzeniach i rozbudowie ok 490,0m?2

3.6. Ochrona konserwatorska
Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej — dziatki zlokalizowane w strefie
ochrony archeologicznej oraz zatozenia urbanistycznego miasta Osieczna wpisanego do

rejestru zabytkow.

3.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozeh dla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pomoca rynien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na teren wtasnej dzialki i do kanalizacji deszczowe;.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — projektowana inwestycja z uwagi
na znikomg emisje¢ zanieczyszczen speinia warunki ochrony atmosfery.
Odpady komunalne gromadzone do zamknigtych pojemnikow na odpady state
zlokalizowanych na terenie dziatki. Odbiér odpadéw komunalnych realizowany bedzie
przez podmioty koncesjonowane.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwestycja, realizowana jako rozbudowa
istniejacego budynku oraz budowa dwoch namiotéw nie wprowadza dodatkowej emisji
hataséw i wibracji, wszelka ucigzliwo$¢ zamykac si¢ bedzie w granicach wilasnej dzialki.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powoduje zaciemnienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegllnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni dzialki, poza powierzchnig

zabudowy.

3.8. Charakterystyka energetyczna i wspétczynnik EP

a) wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:
e S$ciany zewngetrzne: U=0,23 W/m?’K < Umax:0,23W/m2K;
« dach U=0,18 W/m’K<Umax=0,18W/m’K



e drzwi zewngetrzne U=1,50 W/m2K<Umax:1,50 W/m’K
* okno zewng¢trzne U=1,10 W/m’K € Umax=1 ,10 W/m’K
* posadzka na gruncie U=0,30 W/m’K<Umax=0,30 W/m’K

b) parametry sprawnosci energetyczne;j:

1) ogrzewanie wodne:
- sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,88
- sprawnos¢ przesytu ciepta 0,96
- sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym 1,0

- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta 0,82

¢) przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

— sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w zrodtach 0,65
— sprawnos¢ przesytu wody cieptej uzytkowej 0,60

— sprawno$¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody 0,85

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednoS$ci energii zawarte w

przepisach techniczno-budowlanych:

w celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieplej zostang zaizolowane otuling
termoizolacyjng z pianki PE

w celu ochrony przed skraplaniem si¢ pary wodnej na powierzchni przewodéw wody
zimnej oraz ochrony przed podgrzewaniem przewody wody zimnej zostang zaizolowane
otuling z pianki PE

wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych (zgodnie z punktem ,,b”) s3 spetnione dla

wszystkich przegrod

Wskaznik EP

Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego poréwnano referencyjny

wskaznik energii pierwotnej z maksymalnym wskaznikiem podanym w Rozporzadzeniu

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j.

Dla budynku wzigto pod uwage stosowane instalacje jakimi sa:

- instalacja ogrzewania,

-instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowe;,

Dla budynku objetego opracowaniem wskaznik EP=60 kWh/m? rok. Jest on mniejszy od

maksymalnego wspétczynnika dla budynku mieszkalnego 60 Wh/m?rok.



Analiza moZzliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodet energii

Przeprowadzono kompleksowag analize¢ mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet
energii do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Z
przeprowadzonej analizy wybrano wariant najbardziej korzystny ekonomicznie.

Dla potrzeb ogrzewania  projektowanego obiektu rozwazono wykorzystanie energii
odnawialnej, w tym zastosowanie pomp ciepta wspotpracujacych z kolektorem gruntowym
pionowym (energia geotermalna) oraz kolektor6w stonecznych. Z uwagi na koszt inwestycyjny
,wyprodukowania” 1kW energii grzewczej niskotemperaturowej (tymax = 60°C) wynoszacy (w
przypadku kolektora pionowego z pompa ciepta) ~3500,- z1, nie mieSci si¢ w budzecie
inwestycji i nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, tym bardziej, ze potrzeba
wykorzystania znacznej czesci tej energii (ogrzewanie powietrza wentylacyjnego) wystepuje
tylko w sezonie grzewczym, co wydtuza czas zwrotu kosztow inwestycyjnych. Kolektor
gruntowy poziomy jest nieco tanszy od pionowego, lecz wymaga bardzo duzej powierzchni.
Rozwazono réwniez zastosowanie kolektorow stonecznych do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej. Z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny takiej instalacji (ok. 2500z1/1kW) oraz
konieczno$¢ zaprojektowania innego zrodla ciepta do podgrzania wody w dni bez
nastonecznienia, nie zastosowano takiego rozwigzania.

Do ogrzewania obiektu oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej wykorzystywany bedzie
kociol gazowy. Inwestor zdecydowal si¢ na to rozwigzanie z powodu niskich kosztow

inwestycyjnych.

3.9. Obszar oddzialywania nieruchomosci

Oddziatywanie zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny
1 beda wystepowa¢ w krotkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkow w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie bedg wstgpowac
negatywne oddziatywania na srodowiska i zdrowia ludzi. Projektowane roboty bgda miary
minimalny wptyw na $rodowisko naturalne poza okresem budowy, kiedy podczas pracy
maszyn moze wystapi¢ zapylenie (w rejonie robot), a takze hatas. Prace te prowadzone beda
w dzien, takze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy. Inwestycja zlokalizowana w
odlegtosci od granic sgsiednich zgodnych z obowigzujacymi przepisami oraz wydanymi
warunkami zabudowy.

Obszar oddzialtywania inwestycji jako budynek istniejacy pozostaje bez zmian.
Cze¢s¢ dobudowywana obiektu zawiera si¢ w glebi dziatki i nie ma Zzadnego negatywnego

wplywu na obiekt istniejacy i obiekty przylegte.



3.10. Niepelnosprawni
Obiekt w pelni przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Posadzka
budynku 2 cm powyzej wejscia — brak potrzeby wykonywania podjazdu dla

niepetnosprawnych.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

4.1. Stan techniczny obiektu rozbudowywanego- ekspertyza.

Budynek poddany opracowaniu w dobrym stanie technicznym. Nieliczne elementy
zniszczone lub skorodowane, w wyniku ich ciagtej eksploatacji. W obiekcie nie wystepuja
rysy i spekania. Obiekt zadbany, wykonywane biezace naprawy. Konstrukcyjne elementy w
dobrym stanie technicznym.

Planowane prace polepsza standard przyszlych uzytkownikéw. Nie wplyna
negatywnie na konstrukcje i stan obiektu. Planowane prace nie spowoduja zagrozenia
dla bezpieczenstwa uzytkownikow sasiednich obiektéow i nie obniza przydatnoSci
obiektow sasiednich do ich uzytkowania. Po rozbudowie budynek bedzie spelnial
warunki stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania, budynek bedzie mégl by¢ nadal
uzytkowany.

(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U.

Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Ekspertyza jest wazna przez rok czasu od daty wykonania.

Prace rozbiorkowe
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ caty obiekt i teren wokot.

Prace rozbidrkowe rozpocza¢ od odigczenia wszystkich mediow doprowadzonych
do wyburzanych pomieszczen. Nastgpnie wykona¢ usunig¢cie catego wyposazenia i
elementéw ruchomych. Rozbiérke rozpocza¢ od najwyzszych elementéw budynku — dachu.
Nastgpnie sukcesywnie rozbiera¢ kolejne elementy budynku. Przy rozbiérce zachowac

kolejno$¢ rozbieranych elementdw od samono$nych do konstrukcyjnych.

4.2. Dane konstrukcyjno — materialowe

* powierzchnia zabudowy - 490,00 m?

e dlugosc¢ obiektu -max 41,50 m
e szerokos¢ obiektu -max 20,5 m
* ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

* pow. uzytkowa objeta opracowaniem - 265,10 m*

* wysokos¢ do kalenicy - max. 7,50 m

¢ kubatura -2723.3 m’



Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.

4.3. Kategoria geotechniczna obiektu :

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w
prostych warunkach gruntowych.
W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntdw stabono$nych lub wystepowanie wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu 1 ewentualne przeprojektowanie
fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych — Dz.U.Nr 126 poz. 8§39).

4.4. Warunki i sposéb posadowienia budynku rozbudowywanego

Fundamenty zaprojektowano, jako tawy zelbetowe dla prostych warunkéw
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnoleglte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podioza nie mniejszego niz g = 200 kPa.
Gtebokos¢ posadowienia 0,90 m ponizej poziomu terenu.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie pétzwartym (grunty niespoiste),
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym
oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muly itp.) — bez ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu .

4.5. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szkdd gorniczych.

4.6. Izolacje przeciwwilgociowe



* izolacje przeciwwilgociowe poziome — wykona¢ izolacj¢ poziomg z papy na
poziomie tawy fundamentowej i ok. 30cm nad poziomem terenu, wykona¢ izolacje

w posadzce na gruncie,
4.7. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Lawy fundamentowe
Fawy pod nowoprojektowane Sciany wykonane z betonu C20/25. Zaprojektowano

posadowienie taw fundamentowych na glgbokosci istniejacych fundamentéw. Lawy o

wymiarach 60 x 50 cm, zbrojone 4@ 12, strzemiona @6 co 25 cm .

Sciany zewnetrzne

Wszystkie $ciany zewngtrzne nalezy dociepli¢ styropianem gr. 15 cm. Styropian
nalezy kotkowaé stosujagc min 4 kotki na Im? powierzchni. Styropian ponizej lini gruntu
oraz na wysokos$¢ cokotu - 30 cm ponad terenem nalezy klei¢ na ten sam produkt, ktérym
wykonano izolacje pionowa. Do poziomu fundamentu wykona¢ docieplenie ze styropianu
gr. 10 cm. Na styropianie zostanie wykonany tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5 mm, na
siatce min 160 g/m2 1 kleju. Strefe cokotowa nalezy ponizej lini gruntu zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wierzchnig warstwe stanowi¢ beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit. Przed przystgpieniem do malowania calg
powierzchnig¢ elewacji nalezy zagruntowac¢ np. CT 16 firmy Ceresit. Na $cianie pdl nocnej
nalezy wykona¢ tylko tynk cementowo wapienny a ocieplenie wykona¢ od srodka stosujac

multipol gr. 12 cm.

Nadproza

Nadproza wykonane z gotowych elementéw prefabrykowanych L 19 lub dopuszcza
si¢ inne np. strunobetonowe — wymiary podano na rysunkach. Nad bramami nadproza
wykonywane na mokro. W obiekcie w istniejacych §cianach nadproza prefabrykowane

stalowe — wymiary podano na rysunkach.

Wience



We wszystkich $cianach nowoprojektowanych wience zelbetowe (w $cianie
konstrukcyjnej), zbrojenie pretami gtownymi 4 ¢ 12 (stal A-III), strzemiona ¢ 6 co 25 cm

(stal A-0).



Pokrycie dachowe
Nad czesScia dobudowang wykona¢ stropodach systemowy np. konstrukcji
prefabrykowanej typu SMART. Na stropie ulozy¢ izolacje¢ ze styropapy EPS gr. 20 cm i

pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Obrébki dachu
Obrébki dachu obejmuja opierzenia kominkéw wentylacyjnych, opierzenie pasa

nadrynnowego. Obrébki wykonane z blachy powlekanej lub tytanowo - cynkowe;.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane jako tytanowo - cynkowe lub z blachy powlekane;.
Rynny zastosowaé¢ ¢ 120, rury spustowe ¢ 100. Wszystkie rynny i rury spustowe

wymienione na nowe montowane w tych samych miejscach gdzie obecnie.

Okna

Nalezy zastosowac¢ okna PCV. Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Parapety
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej lub z PCV. Parapety

wewngetrzne betonowe lub z ptytek ceramicznych.

Bramy zewnetrzne
Bramy zewngtrzne zastosowac jako segmentowe podnoszone do gory z drzwiami

wejsciowymi szerokos$ci min 90 cm.

Elewacje

Sciany zewnetrzne otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowym 1,5 mm,
na siatce min 160 g/m” i kleju. Strefe cokotowa nalezy ponizej lini gruntu zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wierzchnig warstwe stanowi¢ beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit.
Na cokole wysokosci ok 30 cm wykonac tynk mozaikowy np. CT 77 firmy Ceresit.
Przed przystgpieniem do malowania catg powierzchni¢ elewacji nalezy zagruntowac np.

CT 16 firmy Ceresit. Kolorystyka wykonana wedtug obiektu istniejgcego.



4.8. Wykonczenie wnetrza
Wnetrze nalezy wykancza¢ wedlug projektu, z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszczen oraz innych elementéw budynku, objetych przepisami prawa

budowlanego.

Posadzki
W pomieszczeniach parteru wykonane posadzki na gruncie. Posadzka w obiekcie

wykonana max. 2 cm powyzej otaczajacego terenu. Kolejne warstwy posadzki to:

Garaz na samochdd
- posadzka przemystowa
- fibrobeton gr 20 cm
- izolacja przeciwwilgociowa -folia PE
- podktad z betonu C8/10 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr. 20 cm
Pozostale pomieszczenia

- Wykonczenie posadzi - ptytki ceramiczne, panele

- Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona siatkg g6 o oczkach 20x20 cm

- Folia podposadzkowa

- Styropian gr. 15 cm

- Papa termozgrzewalna

- Chudy beton z betonu C 8/10 gr. 15 cm
- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Tynki wewnetrzne

Zastosowa¢ wykonanie tynkow cementowo - wapiennych.

Malowanie i powloki zabezpieczajace
Sciany pokryte farbami w kolorach wg przysztych uzytkownikéw. Wszystkie
istniejgce $ciany oczysci¢ z istniejagcych powlok wykona¢ szpachlowanie i malowanie oraz

oktadziny z ptytek ceramicznych — miejsca podana na rysunkach.



Kominy wentylacyjne
W pomieszczeniu wykona¢ wentylacje mechaniczna w dachu. W dachu zastosowac

nalezy kominki wentylacyjne.

Dach i sufity

Dach nad istniejagca najwyzsza kondygnacja nalezy wymieni¢ na nowe pokrycie
dachowe z papy termozgrzewalnej NRO. Pozostate dachy nizszych kondygnacji nalezy
ociepli¢ styropapa EPS gr. 20 cm i wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej NRO.
We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe. W pomieszczeniach
fazienek wykonac¢ sufity odporne na wilgo¢. W pomieszczeniu 1.4 1 1.5 dodatkowo nalezy
zamontowac zetowniki w rozstawie ok. 2,0 m w celu zamontowania do nich konstrukcji

sufitow podwieszanych systemowych.

Wentylacje
Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach. Nalezy wykona¢ napowietrzanie
poprzez kratki zamontowane w skrzydtach okiennych — nawiewniki okienne oraz w

drzwiach — opracowanie branzowe.

4.9. Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
* instalacja wodociggowa — brak
* instalacja centralnego ogrzewania — brak
* instalacja elektryczna — z istniejagcego budynku przylegtego
* kanalizacja sanitarna — brak
Wszystkie instalacje 1 przylacza do sieci zewnegtrznych sporzadzone wedlug

odrebnego opracowania.

4.10. Uwagi ogodlne
* Do realizacji obiektu stosowa¢ wytacznie materialy posiadajgce aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych. Podane nazwy wtasne i firmy sa tylko
przyktadowymi mozna zastosowa¢ inne rozwigzana o parametrach takich samych

lub lepszych.
*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych.



* W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych,
opracowa¢ plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementow
dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

* Nalezy po zakonczeniu robdt opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.

4.11. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér rob6t wykona¢ zgodnie z
,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlane;.



5. Wytyczne p.poz

1.

Przeznaczenie obiektu budowlanego: obiekt zostanie przeznaczony na cele
Centrum Aktywnos$ci Spotecznej oraz zostanie dobudowany jeden garaz na
samochdd strazacki.
Powierzchnia:

a). uzytkowa — 265,1 m?

b). pow. zabudowy — 480m*
Wysokos¢: Wysokos¢ H do kalenicy = max 7,5m (N).
Liczna kondygnacji nadziemnych — 1

a). poziomdéw podziemnych - nie dotyczy

Warunki usytuowania — Budynek istniejacy, usytuowany na terenie dz. nr ewid.
17/6, 295/1, 295/3, 295/4, 296/1. Budynek rozbudowywany z istniejacego
budynku. W sgsiedztwie zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej — Analizowany budynek kwalifikuje si¢ do obiektow kategorii ZL
III dla max. do 50 os6b— budynek w jednej strefie pozarowej. gestosc
obciazenia ogniowego < 500MJ/m?

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych: W
analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktore kwalifikuje si¢ do
zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i
przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej: Wymagang klasa odpornosci pozarowej
analizowanego budynku jednokondygnacyjnego jest klasa ,,D”. Elementy
budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej winna wynosi¢, co najmnie;j:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
i budynkn giowna Sciana Sciana
kon- kf)nstruk— strop  [zewnetrzna' | wewnetrzna" przekrycie
strukcja | ¢ja dachu P )’6;2)’ @ dachu™
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R30 - REI30 EI30 - -

Przedmiotowy budynek spetnia wymienione wymagania.

Podziat obiektu na strefy pozarowe — Budynek po rozbudowie w jednej strefie
pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek niski)
zakwalifikowanego do kategorii ZL III wynosi 10 000 m?, Faczna
powierzchnia uzytkowa calego budynku wynosi 265,1 m’ powierzchnia



10.

11.

12.

13.

14.

objeta opracowaniem oraz 140 m’ powierzchnia nieobjeta opracowaniem -
suma jest mniejsza od dopuszczalne;.

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b. Analizowana
cze$¢ budynku jest parterowa. Wejscie do budynku drzwiami otwieranymi na
zewnatrz o szerokosci min 0,90+50 m. Diugo$¢ przejs¢ i dojsc
ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami.

Urzadzenia przeciwpozarowe; Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu zlokalizowany w rozdzielni gtoéwne;.

Przygotowanie obiektu 1 terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-
gasniczych:. Do analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL III dojazd drogg utwardzong o
odpowiednich parametrach.

Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej: nie dotyczy

Inne wazne dane: - Brak
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Podstawa opracowania

- ,,Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i czeSciowa rozbidrka obecnego centrum

kultury i biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywnosci Spotecznej”

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

6.2. Zakres robét dla calego zamierzenia

Wykonane zostang roboty rozbiérkowe oraz przebudowa istniejagcego budynku wraz

z czg$ciowg rozbudowa.

6.3. Wykaz istniejacych obiektow.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiem obj¢tym opracowaniem oraz innymi

budynkami i elementami malej architektury.

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

6.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 2,0m;

b) roboty przy wykopach;

c) roboty przy dociepleniu i wykonywaniu sufitow podwieszanych;

6.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zapozna¢ si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlang zwracajac uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t. Catos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano — montazowych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w

rozporzadzeniach.



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami/ Zakres i forme¢ ,,Planu BiOZ” okre$la rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zar6wno zagrozenia podane wyzej, jak i

zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspd6lnego

pozwolenia na budowe, lub wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

Projektant mgr inz. arch. J. Wlodarz — Jakubowska

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka

Projektant mgr inz. Artur Maliszewski

Sprawdzajacy mgr inz. Pawel Pospieszynski



