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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 2010 r. z p6Zniejszymi zmianami), zgodnie
z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany sporzadzilem zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$Swiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych
zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszcze¢dnoSci energii.

Imig¢ 1 nazwisko Podpis

inz. Zenon Pindara

upr. proj. 898/86/Lo

w spec. instalacyjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

* Rzuty architektoniczne
* Obowiazujace przepisy 1 normy

*  Wizjalokalna

2.2. Dane elektroenergetyczne

* Napigcie sieci zasilajacej 230/400V,
» Istniejgce przytacze elektroenergetyczne
* Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie, zabezpieczenia

r6znicowopradowe.

2.3. Gléwny wylacznik przeciwpozarowy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gldwny wylacznik przeciwpozarowy w postaci roztacznika FRX
304 100A, ktory bedzie zlokalizowany przy ztaczu kablowym w obudowie IP65. Roztacznik
zostanie wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, ktéry umozliwia uruchomienie wytacznika
zdalnie przy pomocy przyciskow zlokalizowanych przy zlagczu kablowym oraz wejsciu

gléwnym do budynku.

2.4. Rozdzielnia elektryczna i wewnetrzna linia zasilajaca

Ze ztacza kablowego nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa YKY 5x25mm?2, ktora bedzie zasila¢
nowoprojektowang rozdzielni¢ elektryczng RG. Rozdzielnie nalezy wykonac¢ jako wnekowg z
ktérej zostang wyprowadzone obwody os$wietlenia i gniazd wtykowych. Dodatkowo
projektuje si¢ rowniez rozdzielnic Rosp, ktora bedzie zasila¢ obwody oswietlenia i gniazd
wtykowych pomieszczen uzytkowanych przez Ochotnicza Straz Pozarna w Osiecznej oraz
rozdzielnie RK, ktéra bedzie zasila¢ obwody oswietlenia i gniazd wtykowych pomieszczenia
z zlokalizowanym kottem gazowym.

Rozdzielnie Rosp nalezy wykona¢ jako wngkowa, ktéra nalezy zasili¢ przewodem YDY

Sx6mm?2 wyprowadzonym z rozdzielni gtéwnej RG.



Rozdzielni¢ RK wykona¢ jako nascienng o stopniu ochronnosci IP55, ktora nalezy zasili¢
przewodem YDY 3x4mm?2 wyprowadzonym z rozdzielni giéwnej RG.

Szczegblowe wyposazenie rozdzielnic zostaty przedstawione na schemacie.

2.5. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje nalezy wykona¢ w ukladzie TN-S. Obwody os$wietleniowe begdzie wykonana
przewodem YDY 3x1,5 mm?2 natomiast obwody gniazd wtykowych YDY 3x2,5 mm?2.
Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo oraz w przestrzeni miedzystropowe;.

Oswietlenie projektuje si¢ jako ledowe w pomieszczeniach mokrych szczelne o stopniu
ochronnosci P65, sterowanych wylacznikami instalacyjnymi, ktére powinny by¢ montowane
na wysokosci 115cm. Natezenia oSwietlenia jest dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1;

PN-EN 1838 i wynosza:

e Komunikacja 1001x
e Toalety 200Ix
* Pomieszczenie gospodarcze 2001x
» Salka, pracownia 5001x
* Garaz 2001x

Wzdtuz drogi ewakuacyjnej przewiduje si¢ zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego oraz
oswietlenia ewakuacyjnego. W oprawach tych zainstalowane beda moduty awaryjne 1h
samotestujace si¢. Po zaniku napigcia takie oprawy w ciggu 2 sekund uruchamiajg si¢ i $wiecg
przez 1 godziny. Oprawy te muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia CNBOP.

.Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ ze stykiem ochronnym, dodatkowo w tazienkach o
stopniu ochronnos$ci min. IP44. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 30cm, oraz 115cm w
fazienkach.

Nalezy instalowac gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

Wentylatory tazienkowe nalezy podiaczy¢ do obwodu oswietlenia i bedg zalaczane wraz z

oswietleniem lokalnym.

2.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W poblizu tablicy nalezy wykona¢ gtdwna szyne potaczen wyréwnawczych. Do giéwnej
szyny potaczen wyrOwnawczych nalezy przytaczy¢: przewody PE zasilania, uziemienie

budynku, dostepne czesci konstrukcji stalowych i instalacji wod-kan, i co.



W obiekcie nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LgY
4mm?2, do ktorych nalezy przylaczyc¢: rury wodociagowe, c.o. metalowe urzadzenia takie jak
wanna, zlewozmywak, kro¢ce urzadzen sanitarnych itp. Potaczenia wykona¢ jako skrecane,
spawane lub lutowane.

W instalacji polaczen wyrOwnawczych nalezy stosowaé przewody w kolorze zo6tto —

zielonym, podobnie nalezy pomalowac szyn¢ potaczen wyré6wnawczych.

2.7. Instalacja odgromowa

Na dachu obiektu nalezy wykona¢ siatk¢ odgromowsg z drutu Fe/Zn @ 8,0mm. Przewody
poziome uktada¢ na dachu na typowych wspornikach. Na powierzchni dachu do siatki
odgromowej podlaczy¢ wszystkie elementy wystajace ponad powierzchni¢ dachu (4.
wyprowadzenia kanaléw wentylacyjnych, anteny, urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
itp.). Jako zwody pionowe wykona¢ z drutu Fe/Zn @ 8,0mm instalowany w rurkach
elektroinstalacyjnych niepalnych umieszczonych w warstwie termoizolacyjnej budynku. Na
wysokosci 1,0m nad poziomem gruntu zwody pionowe wyprowadzi¢ na zewnatrz sciany w
celu zainstalowania ztgcza kontrolno-pomiarowego w puszce instalacyjne;.

Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejace uziemienie budynku. Dodatkowo nalezy wykonac

uziom szpilkowy w miejscach prowadzenia przewodéw odprowadzajacych po nowej trasie.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zastosowany zostanie uktad sieciowy typu TN-S, w ktérym wszystkie dostepne
czesci przewodzace powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego PE w kolorze z6tto -
zielonym. Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto szybkie samoczynne wytaczenie.
Zostanie to zrealizowane przy pomocy wylacznikow nadpradowych i réznicowopragdowych
dla obwodéw. Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci
czynnych (ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

* samoczynne wylgczenie zasilania — realizowane przez przewod ochronny PE,

* wylaczniki nadpradowe,

* wylaczniki ochronne réznicowo-pragdowe o czutosci 30mA,

* stosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci.

W instalacji odbiorczej nie nalezy taczy¢ przewodéw PE i N.



2.9. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji wewnetrznych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem 1 normami PN-
IEC i PN-E (wg wykazu norm do obowigzkowego stosowania dla budownictwa), Warunkami
technicznymi dla instalacji elektrycznych Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002r , poz. 690, Dziat IV,
rozdz. 8. W trakcie wykonywania robot elektrycznych nalezy prowadzi¢ Scista koordynacje z
instalacjami sanitarnymi, wentylacja i wyposazeniem wnetrz.

Wszystkie prace przylagczeniowe i przetaczeniowe wykonywac przy bezwzglednie
wylaczonym napieciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ atest oraz
by¢ bez uszkodzen mechanicznych, ktére mogg powsta¢ w czasie transportu i sktadowania.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny i pomiary
instalacji elektrycznych, obejmujace wszystkie wymagane prawem pomiary, w celu
sprawdzenia czy wykonana instalacja spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia
przed zagrozeniami (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008).

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty sporzagdzonych pomiaréw wraz z
potwierdzeniem poprawnos$ci uzyskanych wynikéw i o§wiadczenie o dopuszczeniu do
eksploatacji wykonanej instalacji. Sporzadzone pomiary i oSwiadczenia nalezy przekazac

Inwestorowi.

Projektant:

inz. Zenon Pindara

nr upr. 898/86/Lo

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. — inz. w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy:

inz. Kazimierz Pawlicki

nr upr. 820/86/Lo

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. — inz. w zakresie
instalacji elektrycznych

Asystent:
mgr inz. Piotr Dudziak



Informacja bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA I
CZESCIOWA ROZBIORKA OBECNEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI W OSIECZNEJ NA CENTRUM
AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ

TEMAT

UL. PLAC 600-LECIA, 64-113 OSIECZNA, DZIALKA NR 17/6,
LOKALIZACJA 295/1, 295/3, 295/4, 296/1 JEDN. EWID. 301303_4, OSIECZNA
- MIASTO OBREB EWID. 0001, OSIECZNA

GMINA OSIECZNA
INWESTOR UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 6
64-113 OSIECZNA

inz. Zenon Pindara
PROJEKTANT ul. Bulgarska 1/5
64-100 Leszno




. Podstawa opracowania

Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr
106 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

. ZaKkres robot dla calego zamierzenia

montaz tablic rozdzielczych,

montaz instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,
montaz instalacji odgromowe;j,

wykonanie badan odbiorowych.

. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka zabudowana.

. Elementy zagospodarowania terenu, Kktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
1,0m;

roboty, przy ktérych wykonaniu wysteruje ryzyko porazenia pragdem

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien

by¢ przeszkolony w zakresie bhp. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢

szczegblowo z dokumentacjag budowlang zwracajac uwage na warunki wydane w

uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t. Catos¢ prac nalezy



wykona¢ zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych”, przepisami bhp i1 ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z
p6zniejszymi zmianami/ Zakres i forme ,,Planu BiOZ” okresla rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zar6wno zagrozenia podane wyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego
pozwolenia na budoweg, lub wspllnego zgloszenia zamiaru wykonania robot

budowlanych.
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